
福州市软木画技法名录

（征求意见稿）

    软木画，福州原创性地方手工艺产品，历经上百年历史发展，成为中国乃至世界工艺美术百花园中独一无二的奇特手工艺品种，融雕画一体，选取俗称软木的栎树皮，经绘图设计、雕刻部件、布景组装等工序制作而成。雕刻部件是软木画的灵魂与核心，主要雕刻部件为树木与亭、台、楼、阁，其次为山石、桥、塔、船舫、花鸟动物等十大类。常用几种部件的制作技法如下：
一、树木的制作技法（以榕树为例）

1.造型设计图纸;
2.备料:根据造型设计图纸选择质地色泽较暗的软木原料制作主树干。由于榕树枝干发达、根须多、树冠茂密，主树干可适当选用偏暗的软木，树叶可选用偏亮的软木;
3.锯坯:按设计图纸原样选用若干大小的软木原料，用锯剔除去外皮，再用锉刀锉去黑皮；

4.起树坯：把设计图纸的树干造型画在软木上，用铁线锯沿树干轮廓线锯出主干坯形；

5.雕切树干：用中刀或雕管刀雕切出榕树的主干基本形状，同时应注意榕树主干的凹凸或重叠特征;
6.主树干补枝:由于榕树主树干分枝较多，形态各异，根须多，应按设计图纸适时添补主树干分枝，注意枝干接头吻合，树干粘接后要用刀修顺。软木色泽要统一，过渡自然;
7.次枝干:按设计图纸的大小比例雕切次干枝。次干少弯曲和交叉回折;
8.树叶的制作:用小刀将若干软木薄片重叠3—5片，按榕树叶片形状雕切，一次成形;
9.树叶的粘贴:用小尖刀挑起叶片粘上少许白乳胶分别粘贴到小分枝上。粘贴时应注意树叶疏密空间，高低相互错落;
10.拢树:先贴叶后拢树，最后粘贴须根。
二、亭的制作技法

1.先画造型设计图;

2.挑选软木材料:挑选色调相对接近的软木;

3.切片:用大刀横切软木形成薄片，厚薄按需要（约0.1公分厚左右）;

4.积柴（福州方言）:先剔切去薄片中腐朽斑点黑洞，留下好的软木薄片，用白乳胶一片片粘接起来，形成统一均匀的色调和没有黑斑朽洞的软木片;
5.麦瓦（福州方言）:用大刀手工切制瓦线或机械麦瓦线条。
6.亭坯制作工序。先设计制作平面图样;
7.画瓦型。制作零件（包括跷槽、扑槽）;

8.拢瓦:先将制作好的瓦顶坯拼合。然后在夹角部位拢成角形，即成形跷角;
9.贴瓦线:用大刀先切出软木细线条，瓦线有粗细之分，半圆瓦线和平瓦线之分。后用白乳胶粘上少许，按间距粘贴在底瓦上;
10.制作厝心:先做厝内心坯，包括贴花门，彩帕，最后贴瓦脊装饰和垂棱。厝心可由轻质芦苇杆、纻麻杆或木条、软木柱等（做支撑架子）材料做坯;
11.制作柱心:亭外柱可由芦苇杆和软木片制作;
12.零件组合:将台基和瓦及花门相连。柱子均用软木片包起来，然后把柱子粘贴牢固;
13.扎瓦口:贴瓦乾花头;
14.围埕栏杆:先制作栏杆零件，沿着廊乾楼周围用白乳胶粘贴固定。待干后再贴上美人靠;

15.制作石基:按设计图纸比例，用中刀切割软木片，然后再用白乳胶粘贴石基。
三、楼的制作技法（阁与之相近）

1.先画造型设计图;
2.挑选软木材料:选择软木色调相对接近、材质好的;

3.切片:用大刀横切软木形成薄片（厚薄根据需要）;
4.积柴（福州方言）:先剔切去薄片中腐朽斑点黑洞，留下好的软木薄片，然后用白乳胶一片片粘贴起来，形成统一均匀的色调和没有黑斑朽洞的软木片;
5.麦瓦（福州方言）:用大刀手工切制瓦线，或用机械麦瓦;
6.起坯:（楼坯）按设计画稿用纻麻杆雕切;
7.拢瓦:把制作好的瓦顶面拼合,形成瓦样;

8.贴瓦脊:按瓦脊长短要求切贴瓦脊;
9.做花头:把瓦顶的装饰配件如翘角、龙头、瓦当、垂铃、瓦脊图案先制作好，然后用白乳胶粘贴在瓦脊楼檐等部位;

10.车花门:应用缝纫机械车花门图案。花门尺寸大小可根据坯大小需要制作;
11.制作厝心:先做厝心底座，再做楼下厝心和楼上厝心;
12.雕切楼外柱子;按比例长短需要雕切柱状，然后用白乳胶固定;
13.粘贴花门、外柱。在厝心基础上按大小比例粘贴固定;
14.贴花头:把彩帕、花裙装饰配件先制作好，然后用白乳胶粘贴在楼檐四周部位;
15.厝心和瓦坯相拢:先把楼上部分厝心和头仔（即尾层瓦）相拢粘贴;
16.粘贴栏杆:把制作好的栏杆用白乳胶粘贴固定;
17.拢二层厝心（叠在一层楼）;
18.重头仔:再叠上瓦顶（重头仔）;
19.制作走廊栏杆、栏杆柱。先粘贴走廊、后粘贴栏杆柱。
20.制作台阶:根据设计图需要，雕切台阶，然后粘贴相应部位;
21.细节调整和完善补充。
四、桥的制作技法

1.造型设计图稿;

2.备料选材;

3.软木切成厚片;

4.用尖刀划出孔桥轮廓;

5.贴上花门栏上、左、右（图3-92  贴上化门栏）;

6.贴台阶;

7.贴上栏杆柱;

8.贴桥墩透视;

9.贴后栏杆花头;

10.贴后栏杆柱;

11.贴桥线;

12.贴桥墩和后栏杆线板.

五、塔的制作技法

1.造型设计图纸;

2.备料:根据设计图纸选择上好的软木原料，避免黑斑点，色泽要统一;
3.用大刀切好塔身:先用大刀正面和两侧斜面切好后形成正面大、两边侧身稍小的半立体塔身形状;
4.分塔层:分塔层后找直线（起塔身上小下大作用）;
5.制作瓦线和栏杆:用大刀切瓦线和栏杆线，用胶水按间隔距离贴在塔身上，形成隔层;
6.制作每层的门和窗,然后拢瓦、贴瓦线，贴栏杆;
7.雕切塔顶;
8.粘贴零配件。

六、船、舫的制作技法

1.造型设计图纸;。
2.备料:按照设计图纸挑选质地好的软木原料。
3.船体的制作。作为布景的小船或游船只需先切出船体造型的薄片;

4.帆的制作:切出风帆形状，贴在桅杆上，然后与船体贴连在一起就形成一只小船;
5.游船的制作:先切出游船的船体造型薄片;
6.游船顶蓬制作:切出顶蓬的梯形薄片，贴在四根支柱上，然后在顶蓬柱与柱之间贴上花裙图案，船沿四周贴上栏杆柱，船尾添加一条摇撸，游船就形成了（若是复杂的游船应添加相应的配件，由船的大小尺寸而定）。
七、磹、岩的制作技法

1.造型设计图纸；

2.磹岩的造型设计图纸；

3.备料：磹岩的制作材料一般可选用质地差的，黑洞小而多，色泽偏暗的，利用好这些质地上的下次，变废为宝。可根据实际情况不同地域有不同特点，磹石结构纹理各异；

4.取材：用木工锯、铁线锯，先按造型图稿画在软木上的线条依型锯下；

5.整形：用打磹机或大刀切出磹岩的凹凸层次和坯形。表现出磹石纹理走向和“瘦、皱、漏、透”的特征；

6.雕切：用中刀或凿具雕切阴阳起伏细部质感。孔洞雕凿；

7.锉糙：用木工锉刀把亮面锉成粗糙面，产生阴暗面和立体感的效果；

8.磹座：底面要锉平便于粘贴漆框上，紧贴后不要露出缝（按画稿大小先做底坯，即地底后，再安装上磹、假山）。
八、飞禽的制作技法（以列举仙鹤为例）
1.仙鹤的动态设计图纸。仙鹤动态主要分为静态和动态；

2.备料：取通草片为主原料，以软木薄片为辅料；

3.制作仙鹤各部位零配件。仙鹤部位包括有头颈部、躯干部、羽膀部、嘴部、脚部。按照所涉及的动态如单脚曲颈鹤、回首鹤、向天鹤、低头鹤、飞行鹤等分别制作头颈部动态、静态翅膀羽毛、飞行翅膀羽毛、尾上羽毛，这些用通草片来雕切制作，嘴和脚则用软木片来雕切；

4.粘贴组合：按原设计的动态，将各部位的零配件用的白乳胶进行粘贴待干固；

5.着色和点染：用少许墨汁轻点仙鹤眼睛和翅膀羽毛、尾部羽毛。用朱红色轻点头顶桂冠；

九、走兽的制作技法（熊猫为例）
1.画稿设计熊猫的动态设计图纸；

2.备料：取通草或聚丙烯发泡材料；

3.按照设计图纸先雕切熊猫的基本轮廓和动态，注意熊猫的各部位形体结构、比例、特征；

4.雕刻：用小尖刀仔细雕切面部和四肢脚掌及爪甲；

5.着色和点染：用浓墨画上熊猫的双臂、双腿、双耳、双眼圈和嘴尖。
十、人物的制作技法

1.人物的造型设计画稿；

2.备料：取优质软木材料（无斑点朽洞）和软木外皮色泽纹理相适应的材料；

3.雕刻：雕切人物头部形体、五官特征、面部表情、手、脚；

4.根据设计画稿写实和写意的手法确定人物动态结构、比例基本轮廓形体。同时用相适应的软木材料雕切形体和衣褶；

5.用小尖刀仔细雕切细部结构和人物道具；

6.粘贴组合：按原设计图纸画稿将各部位用白乳胶粘贴待干。粘贴过程中要掌握上下过渡遮掩技巧；

7.调整着色：细节调整和适当着色。



