
附件1
福建省省级能效“领跑者”标杆企业

申报指南

一、评选对象

综合考虑企业单位产品综合能耗、技术工艺水平和节能潜力，以及企业能耗在线监测系统、能源管理体系建设运行情况等，在冶金（含钢铁、不锈钢、电炉钢、有色冶炼等）、建材（含水泥、陶瓷、玻璃等）、石化化工、制浆造纸、纺织化纤、食品等重点用能行业、主要产品（工序）中遴选能效“领跑者”标杆企业。无行业标杆水平或国标（行标、地标）先进值的，不纳入申报范围。

二、基本要求 

申请能效“领跑者”标杆的企业应满足以下要求：

（一）在福建省内生产经营，具有独立法人资格且年综合能源消费量5000吨标准煤（当量值）及以上。

（二）符合产业政策要求，遵守国家、行业、地方相关节能政策和标准。

（三）近三年未发生重大安全和环境事故，无严重违法行为，未被列入企业经营异常名录或失信企业名单。

（四）评选年份能效指标达到行业标杆水平或国家标准（行业标准、福建省地方标准）先进值。申报的产品/工序属《福建省重点用能行业能效“领跑者”标杆值》（附件5）范围的，产品/工序能效水平应不劣于附件5指标的5%。

（五）未采用国家明令禁止使用和淘汰的落后机电产品设备或工艺。

（六）建立能源管理体系并通过主管部门验收评价或取得认证。

（七）建立能耗在线监测系统，并按时稳定报送能耗数据。

三、评选程序

（一）申请。按照自愿参与原则，申报企业可向所在设区市（含平潭综合实验区，下同）工信部门提交基本信息表（附件3）、企业能效分析报告（附件4）等，包括纸质版（A4纸装订成册加盖公章，一式三份）和电子版（光盘刻录）。

（二）初审。各设区市工信部门按照基本要求对企业提交的申报材料进行初审，主要包括申报主体资格、材料是否缺失、企业规模、装备先进性、能效水平等，严格对标择优推荐企业，将申请报告和推荐意见报送省工信厅。各设区市工信部门应对初审结果和推荐意见负责，不得推荐明显不符合申报要求的企业，一经发现，予以通报。

（三）复审。省工信厅委托省节能中心对企业申报材料进行评审，提出能效“领跑者”推荐名单，并将推荐名单及意见报送省工信厅。省节能中心应当对评审的过程和结果负责。

（四）公示及发布。省工信厅根据省节能中心推荐名单在省工信厅门户网站进行公示，经公示无疑义的，予以公布名单。

附件2
XX行业能效“领跑者”标杆企业申请表
	一、企业基本信息

	企业名称
	

	组织机构代码
	
	邮编
	

	详细地址
	

	法定代表人
	
	法定代表人联系电话
	

	联系部门
	
	联系人
	

	联系电话
	
	传真
	

	手机
	
	电子邮箱
	

	企业类型
	内资（□国有□集体□民营）□中外合资□港澳台□外商独资

	二、企业能效指标（统计范围和计算方法按照国家标准执行）

	产品/工序
	标准先进值
	2023年企业单位产品能耗

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	材料真实性承诺：

    我单位郑重承诺：本次申报能效“领跑者”所提交的相关数据和信息均真实、有效，近三年内未发生重大安全、环境事故或产品质量等违法行为，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。

    单位负责人（签字）：

（申报单位公章）

年    月    日

	设区市工信部门初审意见

经办人：             负责人：
                                                   （公章）

                                                        年   月    日


附件3

XX企业能效分析报告（格式）

一、企业简介

（一）企业基本情况

（二）相关生产情况
二、工艺及技术水平

（一）主要工艺流程

（二）主要用能装备规模及其技术水平

（三）与国内外同类企业相比在能效方面的突出做法

三、能源消耗情况及能效指标

（一）主要用能工序、用能装备的能源消耗情况

（二）上一年度产能、产量、负荷率等开工情况

（三）能源消费构成及综合能源消费量

（四）能源管理中心、余热余能利用等主要节能项目情况

（五）上一年度主要产品单位能耗指标及其他能效指标

四、能效提升做法

（一）企业节能管理方面：包括企业开展能源管理体系和能耗在线监测系统建设运行情况等相关工作情况。

（二）企业节能技术改造方面：包括企业应用的先进节能技术、装备和产品，采取的优化运行、优化原料燃料结构、开展余热余压回收利用等方面的节能措施，实施的重大节能技术改造工程及取得的效果。

五、未来三年拟采取的主要能效提升措施

未来三年拟采取的主要能效提升措施，如节能技术改造项目（如能源管理中心、余热余压利用等）、节能管理措施（如能源管理体系建设等）。请分项简述建设内容、预期投资和预期节能效果。

六、证明材料

此部分包括但不限于以下材料：

（一）企业能源管理体系建设证明材料（评价文件、认证证书、审核情况等）、能耗在线监测系统建设证明材料（建设方案等）、能效对标依据标准。

（二）企业上一年度能源消费情况相关证明材料（如节能监察、用能权核查、能源审计、节能监测、能效测试等相关材料）。

（三）企业主要用能设备一览表（需注明设备及配备电机的型号）。

（四）企业认为需要提交的材料。

附件4

XX县区能效“领跑者”申报汇总表

填报单位（公章）：_________________          年  月  日
	序号
	企业名称
	行业
	产品/工序
	2023年企业单位产品能耗

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5

福建省重点用能行业能效“领跑者”标杆值
	序号
	产品/工序
	标杆水平/

国标先进值
	福建省能效

“领跑者”标杆值

	1
	包装用纸
	320kgce/t
	288kgce/t

	2
	涂布纸板
	230kgce/t
	215.26kgce/t

	3
	箱纸板
	220kgce/t
	195.87kgce/t

	4
	瓦楞原纸
	210kgce/t
	194.68kgce/t

	5
	水泥熟料
	100kgce/t
	90.63kgce/t

	6
	平板玻璃
	≥500

≤800吨/天
	9.5kgce/重量箱（修正前）
	12.89kgce/重量箱

（汽车用平板玻璃修正系数为：1.63）

	7
	建筑卫生陶瓷
	卫生陶瓷
	300kgce/t
	283.69kgce/t

	8
	铜冶炼
	铜冶炼工艺

（铜精矿-阴极铜）
	260kgce/t
	201.2kgce/t

	
	
	粗铜工艺

（铜精矿-粗铜）
	140kgce/t
	108.17kgce/t

	
	
	阳极铜工艺

（铜精矿-阳极铜）
	180kgce/t
	129.05kgce/t

	
	
	电解工序

（阳极铜-阴极铜）
	85kgce/t
	58.39kgce/t

	9
	针织印染面料（深色面料混纺）
	1.85tce/t
	1218kgce/t

	10
	针织印染面料（深色面料棉型）
	1.42tce/t
	973kgce/t

	11
	针织印染面料（深色面料合纤）
	1.5tce/t
	1122kgce/t

	12
	针织印染面料（中浅色面料棉型）
	1.0tce/t
	802kgce/t

	13
	针织印染面料（中浅色面料混纺）
	1.63tce/t
	1106kgce/t

	14
	针织印染面料（中浅色面料合纤）
	1.08tce/t
	800kgce/t

	15
	针织印染面料（漂白面料混纺）
	1.47tce/t
	1007kgce/t

	16
	针织印染面料（漂白面料合纤）
	0.7tce/t
	520kgce/t

	17
	针织印染面料（漂白面料棉型）
	0.83tce/t
	597kgce/t

	18
	聚酯熔体或切片（PTA-PET）
	90kgce/t
	87kgce/t

	19
	预取向丝POY（熔体-POY）
	48kgce/t
	42kgce/t

	20
	全拉伸丝FDY（熔体-FDY）
	66kgce/t
	53kgce/t

	21
	短纤维（熔体-短纤维）
	100kgce/t
	94kgce/t

	22
	合成氨（粉煤）
	1350kgce/t
	1183.57kgce/t

	23
	乙烯
	590kgoe/t
	559.1kgoe/t

	24
	聚丙烯（连续气相法）
	48kgoe/t
	46.48kgoe/t

	25
	对二甲苯
	500kgoe/t
	440.78kgoe/t

	26
	烧碱（离子膜法液碱≥30%）
	315kgce/t
	304.21kgce/t

	27
	全钢子午线轮胎
	285kgce/t
	222kgce/t

	28
	啤酒
	30kgce/kL
	19.46kgce/kL

	29
	饮料（茶及果蔬汁类）
	30kgce/t
	24.72kgce/t
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